
14.10.2014 Blackmagic Design: ATEM Converters Technische Daten

https://www.blackmagicdesign.com/de/products/atemconverters/techspecs/ 1/3

ATEM Studio Converter
ATEM Camera Converter

ATEM Studio Converter
Technische Daten

Beschreibung ATEM Studio Converter ist die ideale Ergänzung zum ATEM Camera Converter. Bis zu
vier Kamera-Konverter mit bidirektionalem Video plus Tally und Talkback können in
einer Entfernung von bis zu 45 km über Optical Fiber angeschlossen werden. Verbinden
Sie den Programmausgang Ihres ATEM-Mischers mit dem ATEM Studio Converter - so
kommt eine Übertragung auf die vier Kamera-Konverter zustande. Mehrere Studio
Converter können in einer Kaskadenanordnung zusammen geschaltet werden, sofern mehr
als 4 Kameras benötigt werden. Studio Converter lassen sich ebenfalls als vier
unabhängige SDI- oder Glasfaser-auf-HDMI-Konverter einsetzen oder als vier
unabhängige und gleichzeitige SDI-auf-Optisch und Optisch-auf-SDI-Konverter.

Preis
1 895 €*

SDI Videoeingang
1 x 10 Bit SD/HD umschaltbarer
Programmeingang von Mischpult,
einschließlich Tally-Informationen.

SDI Videoausgang
4 x 10 Bit SD/HD umschaltbare
Kameraausgänge. 1 x 10 Bit SD/HD
umschaltbarer Progamm-
Durchschleifausgang für den Anschluss an
einen anderen ATEM Studio Switcher.

Talkback-Audio
Luftfahrt-Headsets mit 0,25" TRS
Kopfhörerbuchse und 0,206" TRS-
Mikrofonbuchse. Symmetrischer XLR-
Mikrofonbuchse an der Vorderseite.

Analog-Audio
1 x Stereo RCA-Monitoring-Ausgang.

AES/EBU Audioeingang
1 x kombinierter Kopfhörer-Eingang. 1 x
kombinierter Mikrofon-Eingang.
Kombinierte Eingänge zum Anschließen
anderer ATEM Studio Converter.

AES/EBU Audioausgang
1 x kombinierter Kopfhörer-Ausgang. 1 x
kombinierter Mikrofon-Ausgang.
Kombinierte Ausgänge zum Anschließen
anderer ATEM Studio Converter.

Symmetrischer XLR-Audioausgang
4 x Stereo Kamera Analog-Audioausgänge.

Glasfaser Videoeingang
4 x Singlemode SD/HD umschaltbare
Kameraeingänge mit LC-Buchse.

Glasfaser Videoausgang
4 x Singlemode SD/HD umschaltbare
Kameraausgänge mit LC-Buchse.

Glasfaser Audioeingang
4 x Singlemode Kamera-Audioeingänge mit
LC-Buchse. Kanäle 1 und 2 sind Kamera-
Audio. Kanäle 15 und 16 sind Intercom-
Audio.

Glasfaser Audioausgang
4 x Singlemode Kamera-Audioausgänge mit
LC-Buchse. Kanäle 1 und 2 sind Kamera-
Audio. Kanäle 15 und 16 sind Intercom-
Audio.

Computer-Interface
1 x Mini Typ-B USB 2.0 Anschluss für
Firmware-Updates.

Anschlüsse

Reseller finden

https://www.blackmagicdesign.com/de/products/atemconverters/howtobuy
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SD-Format-Unterstützung
525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC, 625/25
PAL

HD-Format-Unterstützung
720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97,
1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60

2K-Format-Unterstützung
2048x1080p23.98, 2048x1080p24,
2048x1080p25, 2048x1080PsF23.98,
2048x1080PsF24, 2048x1080PsF25

4K-Format-Unterstützung
3840x2160p23.98, 3840x2160p24,
3840x2160p25, 3840x2160p29.97,
3840x2160p30, 4096x2160p24

SDI-Konformität
SMPTE 259M, SMPTE 292M

Audio Frequenzbereich
Fernsehstandard-Abtastrate von 48 Khz, 24
Bit A/D-Wandlung.

Video-Abtastfrequenz
4:2:2

Farbgenauigkeit
10-Bit

Farbraum
REC 601, REC 709

Mehrfachraten-Unterstützung
SDI schaltet zwischen SD- und HD-Qualität
um.

Standards

Im Lieferumfang enthaltene Software
Converter-Dienstprogramm zur
Aktualisierung der Firmware.

Software

Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X
10.9 Mavericks oder höher.

Windows 7 oder Windows 8.
 

Betriebssysteme

Stromversorgung
110 - 240 V AC-Eingang mit redundantem
12 - 31 V DC-Eingang.

Strombedarf
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Physische
Spezifikationen

Betriebstemperatur
0° bis 40° C (32° bis 104° F)

Lagerungstemperatur
-20° bis 45° C (-4° bis 113° F)

Relative Luftfeuchtigkeit
0% bis 90% (nicht kondensierend)

Umgebungs-
bedingungen

Was ist im
Lieferumfang
enthalten

ATEM Studio Converter

Software-CD

Garantie 3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie.

Ohne Buchsen, Kabel, Lüfter, LWL-Module, Sicherungen und Tastaturen, die eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler von 12 Monaten ab
Kaufdatum haben.


