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Externe Aufz. in HD/2K
Bildformate* und Frameraten*
Farbsampling*, Farbtiefe*

* Zur Verfigung stehende Formate und
[Frameraten sind yom verwendeten Recorder-
[Model abhangig

1920 x 1080 60i/50i/24p
MI

Hi
Uncompr. YCC 4.2.2 8bit

1920 x 1080 24p/50i/60i
HDMI

Uncompr. YCC 4.2.2 8bit

1920 x 1080 24p/50i/50p/60i/60p
HDMI

[Uncompr. YCC 4.2.2 8bit

1280x 720 50p/60p
'SDI & HDMI
Uncompr. YCC 4.2.2 8bit

1920 x 1080 50i/60i
1280x 720 50p/60p
Uncompr. YCC 4.2.2 8bit

3G-SDI (HD/2K)
2048x1080 50p/60p

1920x1080 50p/60p

Uncompr. YCC 4.2.2 10bit
2048x1080 24p/25p/30p/0p/60p
1920x1080 24p/25p/30p/50p/60p
Uncompr. RGB 4.4.4 10/12bit

EOS-1D C I[EOS C100 EOS C100 MKII IEOS C300 EOS C500 EOS C300 MKII
Interne Aufzgichnung in HD {1920 x 1080 24p/25p/30p 1920 x 1080 24p/25p/30p/50/60i 1920 x 1080 (AVCHD) 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Bildformate und Frameraten |Max. 85Mbivs [Max. 24Mbiv's 124p/25p/30p/50i/50p/601/60p 124p/25p/30p/50i/60i [24p/25p/30p/501/60i 24p/25p/30p/50i/60i
i 1920 x 1080  50p/60p IMax. 28Mbit/s IMax. 50Mbit/s Max. 50Mbit/s
Maxiale Dafepiaten (Ca.170Mbivs AVCHD 10/12bit mit bis max. 225Mbivs
V“?e"f"m‘a‘/c"“m“‘er 1280 x 720  50p/60p IMPEG4-AVC/H.264 1920 x 1080 (MP4) 1280 x 720 1280 x 720 XF-AVC (H.264 Intra) 4:2:2/4:4:4
Beinhaltender Codec Max. 85Mbit/s 14:2:0 24p/25p/50p/60p 24p/25p/30p/50p/60p 124p/25p/30p/50p/60p
Farbsampling 18bit [Max. 35Mbit/s. Max. 50Mbivs Max. 50Mbivs
Farbtiefe MOV
MPEG4-AVC/H.264 IAVCHD 1440 x 1080 (ab FW 1.1.1.00) MXF
14:2:0 IMPEG4-AVC/H.264 50/60i Max. 35Mbit's MPEG-2 Long GOP
8bit [4:2:0 4:2:2
Bbit MXF 8bit
IMPEG-2 Long GOP
4:2:2
8bit
Interne Aufzeichnung in 4K [MotionJPEG MOV 4:2:2 8bit 4K nicht verfiigbar 4K nicht verfiigbar 4K nicht verfiigbar 14K nicht moglich 14096 x 2160 (4K)
Videostandard, Farbsampling ~[4096x2160 24p/25p 29.97p/25p/24p/23,98p
Farbticfe, Bildformatund (G2 S00Mbis o sy
Frameraten, Bitraten it (4:2:
1920 x 1080 501/601 1SDI & HDMI (HD) 3G-SDI (4K/UHD)

'YCC 4:2:0 oder RGB 4:4:4

Externe Aufz, in 4K/UAD __|Keine externe Aufnahme in AK/UHD 'AK/UHD nicht verfigbar [AK/UHD nicht verfigbar AK/UHD nicht verfigbar 3G-SDI (4K/UHD) [3G-SDI (4K/UHD)
Schnittstellen, Farbsampling* ;!;C;ml%?‘md Cinema RAW RAW
iefe* Bi * 2 it
Fatbitelet Bildiommat, 14096x2160: 24p/25p/30p/50p/60p
Frameraten 13840x2160: 24p/25p/30p/50p/60p
* Zur Vertgung sehende Formate und Frameraten
Eow- & Fast-Motion bei MPEG4-AVC/H.264 MOV 4:2:0 Inicht moglich MP4 4:2:0 MXF 4222 MXF 422 [STow and Quick Motion durch Aufzeich-
linterner Aufzeichnung 1920x1080 @ 50p* oder 60p* 1920x1080 mit 2,5fach oder 0,5fach 1920x1080 @ 1p bis 30p 1920x1080 @ 1p bis 30p nung 1-120 fps in Full HD méglich
Videoformate und wahlbare | 280720@ S0 oderp 1280x720 @ 1p bis 60p 1280x720 @ 1p bis 60p
Frameraten o itk sewender verdenbeaichnen doch o
cchue”
Slow- & Fast-Motion bei nicht moglich™* inicht moglich YeC 422 Yec a2 YCC 422 [STow and Quick Motion durch
externer Aufzeichnung 1920x1080 @ S0P und 60P* 1920x1080 @ 1p bis 30p 1920x1080 @ 1p bis 120p |Aufzeichnung 1-120 fps in Full HD
s - 2 Yegung sehende Formateund Fmran rSow- 1280x720 @ 1p bis 60p 2048x1080 @ 1p bis 120p méglich
Videoformate und wahlbare s es v A o s T RGB 4:4:4
Frameraten [Festoner Modell sbicingle |Motion-Effekt verwendet werden, bezeichnen jedoch keine echte” 1920x1080 @ 1p bis 60
-+ EOS-1D C gibt per HDMI e 24p, 501 oder 601 wieder; [Slow-Modon-Funkon X bt
aher ein 50p oder 60p fir Slow-MotionEffekt nutzhar 20481080 @ 1p bis 60p
(Cinema RAW 4:2:2
14096x2160 @ 1p bis 60p
38402160 @ 1p bis 60p
(Cinema HRAW / 4K2K 4:2:2
14096x2160 @ 1p bis 120p
3840x2160 @ 1p bis 120p
oRe [35mm Kleinbild* Super35 = 24,6mm x 13,8mm Super35 = 24,6mm x 13,8mm Super35 = 24,6mm x 13,8mm Super35 = 24,6mm x 13 ,8mm Super35 = 24,6mm x 13,8mm

= 36mm x 20,25mm

1 Im 4K-Mods wird e enwa APS-H groger Ausschnitt
[erscendet (ca.287mm x 162mm in 16:9)

2xCF 2xSD 2xSD 2 x CF 2 x CF 2x CF

Speic P keine speziellen Modi Double Slot Recording Double Slot Recording Double Slot Recording Double Slot Recording Double Slot Recording
(fiir Videoaufnahme*) Replay Recording Replay Recording Replay Recording Replay Recording Replay Recording

: 3 : [Pre Recording Pre Recording Pre Recording Pre Recording Pre Recording
Spezielle Aufze'l thungsmodi Dual Format Recording Hot Swapable Hot Swapable Hot Swapable
Kartenwechsel im 1fd.
Aufnahmebetrieb 1 x SD fiir Proxy
(Hot Swapable)

Dual Slot Recording:
° Die SD-Kartaslot der CEOS-Modelle C300 und (gleichzeitig interne C-Fast Aufzeichnung|
e o= S und externe Aufnahme moglich)
Standbidaufoatimen vorgesehen und werden indieser
Schni mDMI [HDMI HDMI |SDI & HDMI SDI & HDMI (HD) 3G-SDI (HD/2K) SDI & HDMI (HD) 3G-SDI (HD/2K)
Elektronischer Sucher X GroRe 0,24" GroRe 0,45" GroRe 0,52" (GroRe 0,52" GroRe 0,46
Grofe, Auflosung, Ausrichtung L55MP 1,23 MP 1,55 MP 1,55 MP 1,77 MP
Stare Konstruktion Nach oben klappbar Ausziehbar / Nach oben Klappbar Ausziehbar / Nach oben Klappbar Ausziehbar / Nach oben klappbar

Display 3,2"LCD/ 1,04 MP 3,5" LCD /0,92 MP 3,5" OLED /1,23 MP 14" LCD/ 1,23 MP 4" LCD/ 1,23 MP |4 LCD Farbdisplay / 1,23 MP
Groe, Auflosung, Ausrichtung starre Konstruktion klappbar klappbar, drehbar klappbar, drehbar klappbar, drehbar klappbar, drehbar

modulare Einheit modulare Einheit modulare Einheit
Max. ISO Empfindlichkeit SO 25.600 (ohne) 1SO 20.000 (ohne) 1S0 20.000 (ohne) 1S0O 20.000 (ohne) 1S0 20.000 (ohne) 1SO 25.600 ohne ISO speed expansion
mit/ohne Erweilerung 1SO 204.800 (mit) 1SO 80.000 (mit) FW 1.0.2.1.00 1S0 102.400 (mit) 150 80.000 (mit) FW 1.1.1.1.00 1SO 80.000 (mit) FW 1.0.4.1.00 1SO 102.400 mit 1SO speed expansion
Integrierte ND-Filter X 3 ND Glasfilter 3 ND Glasfilter 13 ND Glasfilter 3 ND Glasfilter 3 Glasfilter (kombinierbar) 5 Stufen (2, 4,
Typ, Steuerung mech. o. elektr. Mechanisch gesteuert Mechanisch gesteuert Elekronisch gesteuert Elekronisch gesteuert 16, 8, 10 Blendenstufen)

1/4, 1716, 1/64 1/4, 1716, 1/64 1/4, 1/16, 1/64 1/4, 1/16, 1/64

Video-Kontrollfunktionen |Nur Histogramm Magnifying / Peaking / Edge Monitor/ _|Magnifying / Peaking / Edge Monitor / Magnifying / Peaking / Edge Monitor/ |Magnifying / Peaking / Edge Monitor/ _|Magnifying / Peaking / Edge Monitor /
‘Anzahl der Kontrollfunkti Zebra / Waveform Zebra | Waveform / Vectorscope Zebra / Waveform / Vectorscope Zebra | Waveform / Vectorscope Zebra / Waveform
Fernsteuerung IN3 (StartStop) Remote 2,5mm Klinke Remote 2,5mm Klinke Remote 2,5mm Klinke Remote 2,5mm Klinke Remote 2,5mm Klinke
WFT-E6 & EOS Utility 'LAN (integ.) & Web Browser WFT-E6 & Web Browser FT-E6 & Web Browser
ILAN (integr.) & EOS Utility
USB & EOS Utility
Erweiterte IHDMI [HDMI THDMI 'HDMI / SD-/HD-SDI HDMI / SD-/HD-SDI HDMI / SD-/HD-SDI
.chni [Timecode / Genlock 2 x 3G-SDI1 / Timecode / Genlock 1 x 3G-SDI/ Timecode / Genlock
Audio Funktionalitit Integr. Mono-Mic Stereo Mic. in Tragegriff Stereo Mic. In Tragegriff KEIN integr. Mic. KEIN integr. Mic. |Integriertes Mono-Mikrophon
Mini-Klinke 2 X XLR Input + Mono-Mic. In Body 12 x XLR Input 2 x XLR Input 2 X XLR Input
|Stereo-Summe pegelbar IL/R getrennt pegelbar Stereo Mic. in Tragegriff L/R getrennt pegelbar L/R getrennt pegelbar L/R getrennt pegelbar
2x XLR Input 3,5mm zusiitzlicher Input
L/R getrennt pegelbar
Akkusystem ILP-E4N (130min in HD) BP-955 (285min) BP-955 (275min) BP-955 (205min) BP-955 (205min in HD) BP-A30
Akku-Typen (und mogliche ~|LP-E4N (85min in 4K) BP-975 (430min) BP-975 (405min) BP-975 (310min) BP-975 E3mm‘ in HD) BP-AGO
s BP-955 (90min in 4K)
Aufzeichungsdauer) BP-973 (135min in 4K)
Netto UVP des Herstellers 7.000,00 € 3.259,66 € 14.350,42 € 11.750,42 € 16.700,00 € 15.226,05 €
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