
BP-FL75
Langlebiger Olivinakku für Kameras der F-Serie

Übersicht

Doppel so lange Lebensdauer als ein normaler AkkuDoppel so lange Lebensdauer als ein normaler Akku
Der innovative Akku BP-FL75 nutzt olivines Lithium-Ferrophosphat anstatt herkömmlicher Lithiumion-Kathoden. Dies
führt zu einer signifikanten Erhöhung der Lade-/Entladezyklen im Vergleich zu den früheren Akkus von Sony. Mit
dem Schnellladegerät BC-L90 kann er zudem in 70 Minuten voll aufgeladen werden.

Perfekte Integration in die Kameras PMW-F55 und PMW-F5

Der BP-FL75 ist genauso hoch wie die Kameras PMW-F55 und PMW-F5 und kann daher ergonomisch angebracht
und einfach verwendet werden. Mit einem voll aufgeladenen BP-FL75 können die PMW-F55 und PMW-F5 mehr als
eine Stunde lang mit dem Recorder AXS-R5 betrieben werden.
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Leistungsmerkmale

Schnellere Aufladezeiten mit Olivine-Akkutechnologie

Der Akku BP-FL75 nutzt olivines Lithium-Ferrophosphat anstatt herkömmlicher Lithiumion-Kathoden. Dies führt
zu einer signifikanten Erhöhung der Lade-/Entladezyklen im Vergleich zu den früheren Akkus von Sony.

•

Integration in die Kameras PMW-F55 und PMW-F5

Der BP-FL75 ist genauso hoch wie die Kameras PMW-F55 und PMW-F5 und kann daher ergonomisch
angebracht und einfach verwendet werden. Mit einem voll aufgeladenen BP-FL75 können die PMW-F55 und
PMW-F5 mehr als eine Stunde lang mit dem Recorder AXS-R5 betrieben werden.

•

Mit Schnellladegerät BC-L90 kompatibel

Der Olivineakku ist mit dem Schnellladegerät BC-L90 von Sony kompatibel, mit dem er in nur 70 Minuten voll
aufgeladen werden kann (Kapazität: 75 Wh). Alternativ kann er auch mit normalen Ladegeräten verwendet
werden (wie das AC-DN10 oder BC-L160). Hierbei gelten die normalen Aufladezeiten.

•
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PMW-F55LIVE

Kompakte CineAlta-Kamera
mit 4K-Super-35-mm-CMOS-
Sensor für die Aufzeichnung
von HD-, 2K- oder 4K-Bildern
auf SxS-Speicherkarten und
die Ausgabe von 2K-/4K-
Bildern in 16 Bit/RAW

PMW-F5

Kompakte CineAlta-Kamera
mit 4K-Super-35-mm-CMOS-
Sensor für die Aufzeichnung
von HD-/2K-Bildern auf SxS-
Speicherkarten und die
Ausgabe von 2K-/4K-Bildern
in 16 Bit/RAW

4K- und HD-Systemkameras

Digitale Filmkameras

PMW-F55

Kompakte CineAlta-Kamera
mit 4K-Super-35-mm-CMOS-
Sensor für die Aufzeichnung
von HD-, 2K- oder 4K-Bildern
auf SxS-Speicherkarten und
die Ausgabe von 2K-/4K-
Bildern in 16 Bit/RAW

PXW-X400

Fortschrittlicher XDCAM-
Schulter-Camcorder mit
gleichmäßigem Gewicht,
drei 2/3“ Exmor CMOS-
Sensoren, verbesserter
Netzwerkfähigkeit und
geringem Stromverbrauch

XDCAM

Kompatible Produkte

© 2016 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch

auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.

Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
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