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DR-40X
Tragbarer 4-Spur-Audiorecorder und USB-Interface

•	 Hochwertiger tragbarer 4-Spur-Recorder
•	 Stereo-Kondensatormikrofon (Niere, bis 125 dB), 

aus-/einklappbar für AB- und XY-Konfiguration, 
MS-Dekoder

•	 Stereo-Mik/Line-Eingang (XLR/Klinke) mit 
Phantomspeisung (unterstützt +4 dBu nominal)

•	 Aufnahmemedien: SD/SDHC/SDXC (bis 128 GB)
•	 Nutzbar als USB-Audiointerface für Mac- und 

Windows-Computer (zwei Eing., zwei Ausg.)
•	 Überschreibende Punch-in-Aufnahme (letzter 

Schritt kann rückgängig gemacht werden)

•	 Diktiermodus für Sprachaufnahmen und Tran-
skriptionen

•	 Aufnahme-/Wiedergabeformate:
−− WAV: 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
−− MP3: 44,1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/ 
320 kbit/s

•	 Vierspuraufnahme von derselben Quelle mit 
unterschiedlichem Pegel oder von verschiedenen 
Quellen

•	 Aufnahmefunktionen: Nicht-überschreibende 
Overdub-Aufnahme, Spitzenabsenkung, Pege-
lanpassung, Limiter, Auto-Aufn., vorgezogene 
Aufn., Verzögerte Aufnahme, Marken, Klappen-
signal, Tiefenfilter (40/80/120/220 Hz)

•	 Wiedergabefunktionen: Automatischer Pegel-
abgleich, VSA, Wiederholen/Loop, Wiedergabe-
listen, Resume, Rücksprung, EQ

•	 Halleffekt mit sechs Presets
•	 Lautsprecher, Kopfhörer-/Line-Ausgang
•	 Chromatische Stimmfunktion, Dateien teilen
•	 QUICK-Taste für den Schnellzugriff auf häufig 

verwendete Funktionen
•	 Datei-/Ordnerverwaltung, Tastensperre
•	 Mehrsprachiges Menü (Englisch, Deutsch, Fran-

zösisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, 
Japanisch, Koreanisch, Chinesisch)

•	 USB-2.0-Schnittstelle für Datenaustausch
•	 Stativadapter (¼ Zoll, 6,35 mm)

Maximaler Schalldruckpegel....................................................................................................................................... 125 dB
Frequenzbereich.................................................................................................... 20 Hz – 40 kHz +1/−3 dB (Fs 96 kHz)
Verzerrung (THD)...........................................................................................................................................................≤0,05 %
Fremdspannungsabstand............................................................................................................................................≥92 dB
Stromversorgung..........................................3 AA-Batterien/Akkus, USB, Tascam PS-P520E (separat erhältlich)
Leistungsaufnahme........................................................................................................................................................... 1,7 W
Abmessungen über alles (B × H × T).........................................................................70/90 mm × 155 mm × 35 mm
Gewicht (ohne/mit Batterien)...............................................................................................................................213/282 g

Händler-EK, netto: 128.00 €  |  UVP inkl. 19 % MwSt.: 215.00 €
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